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Hlavné vlastnosti
 Moderný minimalistický dizajn vhodné do priemyselných hál a iných komerčných priestorov 

 Vysoký stupeň pasívneho chladenia vďaka hliníkovej zliatine typu 10 , tepelná vodivosť prevyšuje  

 Polykarbonátové rozptylné sklo, nízka váha, odolnosť voči nárazom 

 Symetrické umiestnenie LED chipov zabezpečuje efektívne chladenie = dlhá životnosť 

 Vysoká účinnosť LED chipov - minimálne

 Veľká škála kotviacich možností

 Rôzne možnosti rozptylu svetelného lúča:  

 138mesačná záruka proti prehrdzaveniu

inteligencia120 90 diaľková
správa
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Patentované UFO LED 
priemyselné svietidlo
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Vhodné pre výrobné haly, sklady, 
pivnice, parkovacie garáže atď.

Využitie

UFO LED priemyselné svietidlá sa vyznačujú vysokým stupňom kvality spracovania cez kompaktnosť a nízku 

váhu až po vysokú vysokú svietivosť s nízkym príkonom. 

Vďaka modulárnosti UFO LED svietidiel je možne svietidlo prispôsobiť podľa požiadaviek klienta resp. podľa 

určených projekčných požiadaviek. 

Napríklad pre úzke uličky medzi vysokými skladovými regálmi sa použije rozptylné sklo s úzkym svetelným 

lúčom, no pre technologickú čast použijeme svietidlo so širokým rozptylom svetelného lúča pre 100% využitie 

potenciálu svietidla so zreteľom na efektivitu. 

Všetky UFO LED priemyselné svietidlá majú triedu odolnosti IP65, čo znamená, že môžu byť použité aj vo 

vlhkom a/alebo prašnom prostredí. 

Spĺňajú všetky potrebné normy stanovené EÚ.

Popis
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echnické parametre

Krivky svietivosti

Kelviny
( farba svet la)

NapájanieSvietivosť  
10

ríkon
10 kvencia

Uhol
 10

chip

Priemerný uhol rozptyluPriemerný uhol rozptylu st Priemerný uhol rozptylu

5500-6500K

3700-4300K

2700-3200K

13 500

13 200

12 200

5500-6500K

3700-4300K

2700-3200K

20 550

20 100

18 600 

5500-6500K

3700-4300K

2700-3200K

27 000

26 400

24 400

5500-6500K

3700-4300K

2700-3200K

32 640

31 920

29 520

90

90

90

90

120

120

120 

120

60

60

60

80

80

80

80

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835 AC100-240V
50/60Hz

100W

150W

200W

240W

AC100-240V
50/60Hz

AC100-240V
50/60Hz

AC100-240V
50/60Hz

L H
Príkon Napáj. Kelvin

s tmievateľné z or núdzový mód núdzový mód + senzor Prázdné  bez funkcie  

LED UFO

60 stupňov90 stupňov120 stupňov

LH  

LH  

LH

LH  

LH  

LH

LH  

LH  

LH

LH  

LH  

LH



Ukotvovací hák platforma Poistné lano Kovová reťaz

krovlnný senzor Diaľkové ovládanieTienidlo Opálové rozptylné sklo

Rozšírenie závitu na
inštalačnú rúru

Príslušenstvo
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Rozmery mm/inch

1-10, 0-10V, Dali
stmievateľná verzia Verzia s mikrovlnným senzorom

Verzia s U platformou Verzia s ukotvovacím hákom Verzia s inštalačnou 
rúrou
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