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Charakteri

1. Svietidlo je vyrobené zo zliatiny hlinika.

2. Vysoko uc¢inny odvod tepla zarucuje dlha zivotnost svietidla.

3. Jednoduchy a decentny vzhlad. Moznost vyberu z dvoch farieb - biela a ierna.

4. VVysoko usporné svietidlo.

5. Svietidlo s SMD chipmi ma PC kryt. Vodeodolnost prednej strany 1P44.

6. Na vyber su 4 typy LED diéd - HONGLI, LUMINUS, Citizien a Cree.

7. Povrch produktu je striekany bielym praskom, ¢o zabezpecuje elegantny a luxusny vzhlad.
8. Zivotnost produktu je viac ako 50 000 hodin.
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SMART LIGHTING

NajcastejSie vyu

Svietidlo je najCastejSie vyuzivané na osvetlenie tovarni, hotelov, obchodnych centier, vystavnych sal a pod.
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FSDL5-010-LH-WW-01 3000K  850Im

FSDL5-010-LH-NW-01 NB  4000K 890lm 2835  90° 0.12A 220-240 50/60Hz
FSDL5-010-LH-W-01 B 5000K 900lm  SMP VAC
FSDL6-016-LH-WW-01 TB  3000K 1720Im

FSDLG-016-LH-NW-01 NB  4000K 1770lm 2835  90° 0.18A 220-240 50/60Hz
FSDL6-016-LH-W-01 B 5000K 1790lm  SMP WA
FSDL8-025-LH-WW-01 TB  3000K 2840Im

FSDL8-025-LH-NW-01 ~NB  4000K 2890lm 2835  90° 0.3A 220-240 50/60Hz
FSDLB-025-LH-W-01 B 5000K 3020lm  SMP VS
FMDL4-012-LH-WW-01 TB  3000K 1000Im

FMDL4-012-LH-NW-01 NB  4000K 1050lm  COB  50° 0.13A 220-240 50/60Hz
FMDL4-012-LH-W-01 B 5000K 1000Im VAC
FMDL4-015-LH-WW-01 TB  3000K 1230Im

FMDL4-015-LH-NW-01 NB  4000K 1270lm  COB  50° 0.17A 220-240 50/60Hz
FMDL4-015-LH-W-01 B 5000K 1200Im VG
FMDL5-020-LH-WW-01 TB  3000K 1650Im

FMDL5-020-LH-NW-01 NB  4000K 1860lm  COB  50° 0.25A 220-240 50/60Hz
FMDL5-020-LH-W-01 W  5000K 1800Im VAC
FMDL6-025-LH-WW-01 TB  3000K 2180Im

FMDL6-025-LH-NW-01 NB  4000K 2440lm COB  50° 0.3A 220-240 50/60Hz
FMDL6-025-LH-W-01 B 5000K 2450Im M
FMDL8-030-LH-WW-01 TB  3000K 2600Im

FMDL8-030-LH-NW-01 NB  4000K 2770lm  COB  50° 0.35A 220-240 50/60Hz
FMDL8-030-LH-W-01 B 5000K 2680Im Rl
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Rozmery (v mm):
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Montazny postup:

Prisadenie svietidla
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Montazny postup:

Zavesenie svietidla
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Zavitovy otvor:
2 50mm
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B Upozornenie

1. Pred pouzitim si, prosim, preclitajte Specifikacie, aby ste sa uistili, Ze montazne prostredie zodpoveda

hore uvedenym podmienkam.

2. Vypnite poistky a privod el. energie!
3. Osvetlenie nenapajajte na iné napatie ako je uvedené.
4. Pred pripojenim na zdroj napétia sa uistite, Ze je zariadenie vypnuté, aby ste zabranili zasiahnutiu el.

prudom.

Montaz méze vykonavat iba opravnend osoba na instaléciu el. spotrebicov.
Neodborna montaz méze ohrozit Vasu bezpeénost.

Pracovné prostredie: od -20°C do 45°C.
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Poskodené svietidlo prestante okamzite pouzivat.
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