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LED priemyselné svietidlo Canopy s jednoduchým no zároveň moderným vzhľadom je 
ideálne do obchodných a priemyselných priestorov, ktoré si vyžadujú koncentrované 
osvetlenie, ako napríklad podzemné garáže, čerpacie stanice, sklady atď. Vynikajúci výkon 
lampy dokáže plnohodnotne nahradiť vysokotlakové sodíkové výbojky pri 70% úspore 
energie. 

priemyselné svietidlo Canopy

Záruka 
5 rokov

Popis produktu

Supertenký moderný dizajn svietidla.
Telo lampy je vyrobené z tlakovo odlievaných materiálov a tvrdeného skla. 
Vďaka dokonalému spracovaniu povrchu svietidla je zabezpečený vynikajúci odvod tepla a 

vysoká odolnosť voči korózií.
Vysoká svetelná účinnosť, 70% úspora energie. Vďaka nízkemu svetelnému odrazu je 

svetlo šetrnejšie voči ľudskému zraku.
 Závesné alebo vstavané svietidlo.

6. Vodeodolné, IP65, prachuvzdorné, je vhodné do interiéru alebo napoly otvorených 
priestorov.

Okamžité rozsvietenie lampy na rozdiel od tradiných lámp.
Pracovné prostredie

Vlastnosti:
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Uhol ríkon Napájanie
FrekvenciaFarba

Technické údaje:

Prúd

s tmievateľné s tmievanie jasu
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Pohybový senzor pri zaznamenaní pohybu rozsvieti svietidlo na 3 minúty, následne sa vypne.
Denný senzor - lampa sa nezapne pokiaľ je jas vyšší ako je nastavená jeho najnižšia hodnota.

Pokiaľ je jas prostredia vyšší ako o v  
svetlo sa nerozsvieti a to ani vtedy, keď 
pohybový senzor zaznamená pohyb.

Pokiaľ je jas prostredia nižší ako 50 Luxov, 
svetlo sa automaticky, po zaznamenaní 
pohybu, rozsvieti. 

Ak nie je zaznamenaný žiaden pohyb, svetlo 
po 3 minútach zhasne. 
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z avesenia svietidla, typ inštalácie 2

Pohybový senzor pri zaznamenaní pohybu rozsvieti svietidlo na 3 minúty, následne sa vypne.
Denný senzor - lampa sa nezapne pokiaľ je jas vyšší ako je nastavená jeho najnižšia hodnota.

Pokiaľ je jas prostredia vyšší ako o v  svetlo 
sa nerozsvieti a to ani vtedy, keď pohybový senzor 
zaznamená pohyb.

Pokiaľ je jas prostredia nižší ako 50 Luxov, svetlo sa 
automaticky, po zaznamenaní pohybu, rozsvieti. 

Pokiaľ nie je zaznamenaný žiaden pohyb, 
zníži sa intenzita svietivosti na 10%, po 5 
minútach.

Po 15 minútach svetlo zhasne. 



5www.ledhouse.sk Tel: +421 904 424 451 info@ledhouse.sk

Hlavné využitie: 

Svietidlo je najčastejšie využívané na osvetlenie podzemných parkovísk, čerpacích staníc, 
skladov, obchodných priestorov atď.
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Rozmery v mm
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Rozmery v mm
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Rozmery v mm
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Rozmery v mm



Inštalácia:
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Upevnite fixovaciu dosku skrutkovačom.

Prisadenie sveitidla

potrubná 
závesná inštalácia

Zapojte externý kábel a kábel lampy 
podľa označenia.

Zarovnajte sveto s  G3/4 trubicou a 
otáčajte svetlom. Po upevnení je 
inštalácia dokončená.

Zapojte externý kábel a kábel lampy 
podľa označenia.

Inštalácia 
fixovacej 
dosky

Zaveste svietidlo na fixovaciu 
dosku, pre dokončenie inštalácie ho 
upevnite skrutkovačom.

Zapojenie

Zavesenie svietidla Zavesenie svietidla

Prisadenie svietidla



Inštalácia:
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Stropná inštalácia typ A

Navŕtajte 2m  diery.

Demontujte PC kryt svetla, 
vodotesný krúžok a reflektor. 
Vytiahnite vstupný kábel zozadu 
smerom dopredu. Použite uzáver, 
aby ste uzatvorili výstupný otvor 
na zadnej strane svetla. 

nterný 
vstupný 
kábel

Externý 
vstupný 
kábel

Použite expanzné skrutky M8 na 
upevnenie. Zapojte externý kábel a 
kábel lampy podľa označenia.
Upevnite reflektor, vodeodolný 
krúžok a PC kryt. Inštalácia je 
dokončená. 
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Demontáž

Stropná inštalácia typ B

Zapojte externý kábel a kábel lampy 
podľa označenia.
Upevnite kryt pomocou skrutkovača. 
Inštalácia je dokončená. 

Navŕtajte   diery.

Použite expanzné skrutky M6 
na upevnenie svietidla na 
miesto inštalácie.

Interný 
vstupný 
kábel

Demontujte svietidlo od zadnej 
časti. 

Navŕtajte diery na miesto 
inštalácie. Osaďte svietidlo na miesto 

montáže. 



Inštalácia:

13
www.ledhouse.sk Tel: +421 904 424 451 info@ledhouse.sk

Použite skrutkovač na upevnenie 
trubice zo zadnej strany. 

Nainštalujte napájací box a zapojte 
káble podľa označenia. 

Vstavaná inštalácia

Navŕtajte diery podľa 
potreby. 

Použite fixovacie plaátky na prichytenie 
svietidla. Nainštalujte napájací box a 
napojte káble podľa označenia.
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Demontáž

Inštalácia:

Typ A

Zapojte externý kábel a kábel lampy 
podľa označenia.
Upevnite kryt pomocou skrutkovača. 
Inštalácia je dokončená. 

Navŕtajte   diery

Použite expanzné skrutky 
M6 na upevnenie svietidla 
na miesto inštalácie.

interný 
vstupný 
kábel

Použite skrutkovač na 
upevnenie trubice zo zadnej 
strany. 

Typ B

Navŕtajte diery na miesto 
inštalácie. Osaďte svietidlo na miesto 

montáže. 



Inštalácia
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Použite skrutkovač na upevnenie 
trubice zo zadnej strany. 

Nainštalujte napájací box a zapojte 
káble podľa označenia. 

Vstavaná inštalácia

Navŕtajte diery podľa 
potreby. 

Použite fixovacie plaátky na prichytenie 
svietidla. Nainštalujte napájací box a 
napojte káble podľa označenia.
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Použite skrutkovač na upevnenie 
trubice zo zadnej strany. 

Nainštalujte napájací box a zapojte 
káble podľa označenia. 

Inštalácia  

Navŕtajte diery podľa 
potreby. 

Osaďte svietidlo na miesto 
montáže. 
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Inštalácia  

Nainštalujte montážne súčiastky na strop podľa 
požadovanej veľkosti. Zaskrutkujte osvetľovací 

krúžok.

Zaveste svetlo na príslušenstvo. 
Otvorte napájací box. Napojte káble 
podľa označenia. 
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čierna

biela

čierna

Elektrická schéma

Klasické zapojenie

S vysokým napätím:

zelená

modrá

čierna

biela
zelená

S pohybovým senzorom: 

čierna

biela
zelená
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1. Pred použitím si, prosím, prečítajte špecifikácie, aby ste sa uistili, že montážne

prostredie zodpovedá hore uvedeným podmienkam.

2. Montáž môže vykonávať iba oprávnená osoba na inštaláciu el. spotrebičov.

3. Vypnite poistky a prívod el. energie!

4. Osvetlenie nenapájajte na iné napätie ako je uvedené.

5. Pred pripojením na zdroj napätia sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste

zabránili zasiahnutiu el. prúdom.

6. Neodborná montáž môže ohroziť Vašu bezpečnosť.

7. Poškodené svietidlo prestaňte okamžite používať.

Ďalšie informácie k montáži:
Lampa môže byť inštalovaná iba na vertikálne osvetlenie. Iný spôsob inštalácie môže 

ovplyvniť odvod tepla a vodeodolnosť.
Vypnite poistky a prívod el. energie! 
Uistite sa, že spojovací materiál vydrží minimálne 10-násobok hmotnosti svetla  




