LEDHOUSE

SMART LIGHTING

TRI-PROOF linearne
svietidlo KNOB
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k09
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Popis produktu:

TRI-PROOF linearne svietidlo KNOB je vodotesné, prachotesné a mierne odolné vodi korézii s najéastejSim vyuzitim v

skladoch, na parkoviskach, v chladiacich boxoch a inych prostrediach, kde su uvedené vlastnosti svietidla nutnostou.

Svietidlo je vyrobené z PC materialu. Zivotnost svietidla prevySuje 60 000 hodin.

Viastnosti:

1.

Vdaka otvaratelnym krytom po stranach svietidla sa jednoduchS$ie dostanete ku kabelazi, €im pri montazi uSetrite az

polovicu ¢asu.

2.
. Rovnomerny svetelny IU¢, bez tmavych 8kvin a zrnitosti.

. Vysoka ucinnost LED chipov, na vyber 2 typy - 100lm/W a 130Im/W.

. Vyrobené z PC, vysoka odolnost voci vonkajSim mechanickym narazom, IK09
. Vodotesné svietidlo, IP65.

. Pracovné prostredie: od -40°C do 40°C.

. Dva spbésoby montaze: z dvesné alebo prisadené svietidlo.

. Mierna odolnost voci korozii.
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Zapajanie bez pouzitia nastrojov vdiaka ,,press" koncovkam.
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Pohybovy senzor

Spinaci senzor KNOB lamp dokaze zachytit pohyb a jas z okolia.

3
Pocas dna je svetlo vypnuté. V pripade pohybu za zniZzenej Po 5 minutach sa svetlo automaticky
viditelnosti sa svetlo automaticky vypne.
rozsvieti.
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Dialkovy ovladaé

VSetky parametre svietidla sa nastavuju za pomoci dialkového ovladaca, ktory je potrebné zakupit samostatne.
Model dialkového ovladaca: HDO2R
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Technické udaje:

MODEL

TPK-020-LH-W-01/S01
TPK-020-LH-NW-01/S01
TPK-020-LH-WW-01/S01

TPK-040-LH-W-01/S01
TPK-040-LH-NW-01/S01
TPK-040-LH-WW-01/S01
TPK-050-LH-W-01/S01
TPK-050-LH-NW-01/S01
TPK-050-LH-WW-01/S01

TPK-060-LH-W-01/S01
TPK-060-LH-NW-01/S01
TPK-060-LH-WW-01/S01

TPK-020-LH-W-H01/SHO01

CCT

5500-6500K
3800-4200K
2700-3200K

5500-6500K
3800-4200K
2700-3200K

5500-6500K
3800-4200K
2700-3200K
5500-6500K
3800-4200K
2700-3200K
5500-6500K

TPK-020-LH-NW-H01/SHO1 ~ 3800-4200K
TPK-020-LH-WW-HO01/SH01 = 2700-3200K

TPK-040-LH-W-H01/SHO1

5500-6500K

TPK-040-LH-NW-H01/SHO1 ~ 3800-4200K
TPK-040-LH-WW-H01/SHO1 ~ 2700-3200K

TPK-050-LH-W-H01/SHO01

5500-6500K

TPK-050-LH-NW-H01/SHO1  3800-4200K
TPK-050-LH-WW-HO01/SHO1  2700-3200K

TPK-060-LH-W-H01/SHO1

5500-6500K

TPK-060-LH-NW-H01/SHO1  3800-4200K
TPK-060-LH-WW-H01/SHO1  2700-3200K

FARBA

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela
Natural. biela
Tepla biela

Biela

Natural. biela
Tepla biela

lumen(lm) Uhol

(£10%)

1890

1860
1800

3960
3800
3680

5100
5000
4750
6240
6000
5700
2600
2500
2400

5440
5360
5120
6800
6700
6400
8160
8040
7680

01/S01=S mlieCnym sklom/S mliecnym sklom a senzorom

HO01/SH01=S vysokym vykonom/S vysokym vykonom a senzorom

NajcastejsSie pouzitie:

Sklady, parkoviska, chladiace boxy atd.

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

120°

LED

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

SMD2835

Napajanie Prikon(W)

(V)

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

AC220-240V
50/60Hz

(£10%)

20

40

50

60

20

40

50

Napitie(A)

0.12A

0.25A

0.30A

0.35A

0.12A

0.25A

0.30A

0.35A

CRI

PF

=09/08

=0.9/0.85

=09/09

=0.9/0.9

=0.9/0.8

=0.9/0.85

=0.9/0.9

=0.9/0.9
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Rozmery (v mm):

600mm

56mm

1200mm

80mm/3.15"

56mm
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InStalaéné nakresy:
Verzia A
[ — 017 [T 17
7o) e =
N
Kotva
4-06.0 Samorezné skrutky j )
T\@ ) Montazny drziak
26.0
L@ 20W 100~520MM B
~—40W 100~1120MM —~
50W/60W 100~1420MM
Velkost vrtného otvoru
pre prisadenie svietidla
Verzia B

H
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Kotva

2-06.0
o o

20W 100~520MM Samorezné skrutky
40W 100~1120MM

50W/60W 100~1420MM Zavesné lano

Velkost vrtného otvoru pre zavesenie svietidla

B} UPOZORNENIE

1. Pred pouzitim si, prosim, precitajte Specifikacie, aby ste sa uistili, Ze montazne prostredie

zodpoveda hore uvedenym podmienkam.
2. Montaz méze vykonavat iba opravnena osoba na inStalaciu el. spotrebicov.

3. Vypnite poistky a privod el. energie!

4. Osvetlenie nenapajajte na iné napatie ako je uvedené.

5. Pred pripojenim na zdroj napatia sa uistite, Ze je zariadenie vypnuté, aby ste zabranili
zasiahnutiu el. prddom.

6. Neodborna montaz méze ohrozit Vasu bezpecnost.

7. Pracovné prostredie: od -20°C do 45°C.

8. Poskodené svietidlo prestarite okamzite pouzivat.
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